
ОБЪЕДИНЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ
В ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Оптимальное
решение,
основанное 
на лучших
практиках

ИНТЕРФЕЙСИНТЕРФЕЙС



МОДУЛИ ВВОДА-ВЫВОДА
СЕРИИ «К15.ХХХ.RS»
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Модули ввода-вывода серии «К15» 
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðèìåíåíèÿ â ñèñòåìàõ 
àâòîìàòèçèðîâàííîãî óïðàâëåíèÿ 
òåõíîëîãè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì è ñáîðà 
äàííûõ â ëþáîé îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè 
âêëþ÷àÿ: íåôòåäîáûâàþùóþ
è  íåôòåïåðåðàáàòûâàþùóþ, â ýíåðãåòèêå,
íà æ/ä òðàíñïîðòå, â æèëèùíî-êîììóíàëüíîì è 
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, à òàêæå íà îïàñíûõ 
ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ.
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ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЕЙ

УДОБНЫЙ МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ ШИНЫ T-BUS
Питание модулей и шина RS-485
ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ КАНАЛОВ
Занимают меньше места в шкафу

РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН ПИТАНИЯ
От 10 до 55В

УДОБНЫЙ ПОИСК МОДУЛЕЙ В КОРЗИНЕ 
при помощи светодиода «СТАТУС»
УДОБНАЯ ДИАГНОСТИКА ЛИНИИ СВЯЗИ
при помощи индикаторов RX и TX

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ КАНАЛА
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ИНДИКАЦИЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР «СТАТУС»

ИНДИКАТОР «АВАРИЯ/ОШИБКА»

ИНДИКАТОРЫ КАНАЛОВ

ИНДИКАТОР ПРОГРАММНО-ПОДКЛЮЧАЕМОГО
СОГЛАСУЮЩЕГО РЕЗИСТОРА «ТЕРМИНАТОР»

ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ ЛИНИИ СВЯЗИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОТОКОЛЫ ОБМЕНА - 
MODBUS RTU/ASCII, DCON

МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО МОДУЛЕЙ
НА 1 СЕГМЕНТЕ СЕТИ - ДО 32 

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ ОБМЕНА - 
1200...115200 БИТ/С

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ШИНЫ - 
ДО 1200 М

ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ -
10...55В (ПОСТОЯННЫЙ ТОК)
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RS232\USB\PCI-E

RS485 (ModBus RTU, DCON)

HMI
ПЛК имеющие

интерфейс RS485
(B&R, Siemens, Allen Bradley,

A&T, OMRON)
Конвертер
интерфейса

Компьютер с
собственным
или сторонним
ПО

Линия
питания

Шина T-BUS 

ИП
10-55В

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
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Ìîäóëü
Ê15.DO16.RS

Ìîäóëü
Ê15.DI16.RS

Ìîäóëü
Ê15.DO16.RS

Ìîäóëü
Ê15.DI16.RS

Ìîäóëü
Ê15.AI8.RS
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХРАРКТЕРИСТИКИ
K15.DI16.RS

СОСТАВ КАНАЛОВ 16 êàíàëîâ äèñêðåòíîãî ââîäà ñ èíäèâèäóàëüíîé ãàëüâàíè÷åñêîé èçîëÿöèåé
2 ãðóïïû ïî 8 êàíàëîâ ñ îáùèì ïðîâîäîì

ДИАПАЗОН
НАПРЯЖЕНИЯ НА ВХОДЕ

îò 0 äî 60Â

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ напряжение гальванической изоляции 3750 В

ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ КАНАЛА пониженный ток потребления по входам (менее 2 мА) 

ИНДИКАЦИЯ 16 светодиодов каналов + 5 функциональных диодов

УПРАВЛЕНИЕ многофункциональная кнопка на передней панели

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  «K15-RS Конфигуратор»

ИНТЕРФЕЙС ПОДКЛЮЧЕНИЯ RS-485 

ПРОТОКОЛЫ ОБМЕНА MODBUS RTU, DСON (ADAM) 

ВИДЫ ЗАЩИТЫ КАНАЛОВ от перенапряжения, токовой перегрузки, переполюсовки по входу питания, 
интерфейсу и д.р.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХРАРКТЕРИСТИКИ
K15.DI16.RS

СОГЛАСУЮЩИЙ РЕЗИСТОР ïðîãðàììíî ïîäêëþ÷àåìûé 

ПИТАНИЕ îò 10 äî 55 Â

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ íå áîëåå 2 ÂÀ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ âèíòîâûå êëåììû, ñáîðíàÿ øèíà T-BUS

КОНСТРУКЦИЯ ìîäóëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ, øèííûé ðàçúåì äëÿ èíòåðôåéñà RS-485 è ïèòàíèÿ

КРЕПЛЕНИЕ êðåïëåíèå íà äèí-ðåéêó 35ìì

ГАБАРИТЫ (В × Ш × Г) 109õ22,5õ113 ìì

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP IP20

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ  îò -40 äî +60 °Ñ

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИ  îò -45 äî +70 °Ñ

ГАРАНТИЯ 12 ìåñÿöåâ



Мы предлагаем Вам
взаимовыгодное сотрудничество
и индивидуальный подход

Офис: г. Уфа, ул. Шота Руставели, 51/1, оф. 201а
Телефон: 8 (800) 775-74-70
email: info@custom-eng.ru

custom-eng.ru
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